
Панель секционная сплошная PS19
и перфорированная PP19

Технические характеристики

Материал:  листовая сталь

Поверхность:  структурное порошковое 
  напыление RAL 7035

Комплект поставки:  панель секционная, 2 шт., 
  к-т крепления, упаковка
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Код Вес, кг

Предназначена для защиты 
пустых полей. Крепление к верти-
кальным рейкам 19".
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Винт М6х20
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Панель универсальная XL-PUBV

Материал: листовая сталь

Поверхность:  структурное порошковое напыление RAL 7035

Комплект поставки: панель универсальная + к-т крепления, упаковка

Технические характеристики
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МОНТАЖ СИСТЕМ

Блок вентиляторов BV-19

Технические характеристики
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Подходит для установки на 
19'' рейки. Блок оснащен двумя 
вентиляторами, выключателем с 
подсветкой, защитой по току и 
соединительным кабелем.

Винт М6х16
Гайка закладная М6

Защита блока вентиляторов ZB

Технические характеристики

Материал: листовая сталь

Поверхность: структурное порошковое напыление 
 RAL 7035

Комплект поставки: защита блока + к-т крепления, 
 упаковка
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МОНТАЖ СИСТЕМ

Класс защиты:  IP20

Материал:  листовая сталь

Поверхность:  структурное 
  порошковое 
  напыление RAL 7035

Комплект поставки:  блок вентиляторов, 
  шнур питания, 
  к-т крепления, упаковка

Темп. диапазон:  от -10°С до +50°С

Рабочее напряжение:  230/50В/Гц
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