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Панели и пульты управления XLPUIt

Гамма продукции представляет собой полный набор 
стальных корпусов для систем управления и автоматизации 
производственных процессов. Продукция находит применение 
в таких отраслях, как: энергетика, горнодобывающая промыш-
ленность, металлургия, химическая промышленность, а также 
в областях, требующих использования современных методов 
управления и автоматизации производственных процессов.

Корпуса разработаны с учетом 
следующих требований изготовителей 
электрических щитов:

n Современный дизайн

n Модульность

n Удобство монтажа

n Соответствие классу защиты IP55

n Сопротивление внешнему механическому воздействию: не 
менее IK10

n Возможность установки пульта на цоколь высотой 100 и 200 
мм

n Вспененный полиуретан, устойчивый к механической де-
формации и воздействию внешней среды

n Монтажная панель - оцинкованная сталь толщиной 2,0 мм, 
съемная, с разметкой для позиционирования оборудо-
вания

n Антикоррозионное покрытие достигается операцией фос-
фатации, а декоративное покрытие выполнено износостой-
кой порошковой краской светло-серого цвета (RAL7035)
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Технические характеристики

Класс защиты: IP55, IK10
Тип конструкции: секционный
Материал: листовая сталь
Поверхность: структурное порошковое 
 напыление RAL 7035
Уплотнение: дверь, стенка задняя, стенки 
 боковые, столешница, крышка: 
 вспененный полиуретан
Комплект поставки:
Верхняя часть 
пульта XLPU-UP: корпус с открытым основанием 
 для ввода кабеля, крышка с 
 замками, на шарнирах и с 
 фиксаторами, стенка задняя, 
 к-т заземления, ключ, упаковка
Средняя часть 
пульта XLPU-M: корпус с вырезом в основании 
 для ввода кабеля, столешница на 
 шарнирах сзади и замками, 2 
 фиксатора с автоматической 
 фиксацией, к-т заземления, 
 ключ, упаковка
Нижняя часть 
пульта XLPU-DN: корпус сверху открыт и открытое 
 основание для ввода кабеля, 
 дверь или двустворчатая дверь 
 со штанговым замком, 
 монтажная панель, стенка 
 задняя, стенка боковая, 2 шт., 
 к-т заземления, ключ, упаковка 
Опции: крышка верхнего проема (для 
 средней части) 
 специальные размеры
 специальный цвет окраски
Принадлежности: подробная информация 
 см. Mонтаж систем
Чертеж: страница №150, 151, 152
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