
19" Шкафы напольные 
с обзорной дверью XL-IT, XL55-IT

 Рис. 1

 Рис. 2

Класс защиты: IP20, IP55, IK08

Нагрузка, кг: 600

Тип конструкции: сварной каркас стальных рам

Материал: каркас: листовая сталь; 
 дверь: листовая сталь, 
 закаленное стекло; 
 стенки: листовая сталь; 
 комплект для монтажа 19" 
 оборудования: листовая сталь

Поверхность: каркас, дверь и стенки: 
 структурное порошковое 
 напыление RAL 7035; 
 комплект для монтажа 19" 
 оборудования: цинковое покрытие

Замок: трехточечный штанговый 
 с двойной бородкой 5 мм, 
 поворотная ручка

Петля: угол открывания до 120°

Комплект поставки: каркас с потолочной панелью, 
 дверь обзорная, стенка задняя, 
 стенка боковая, 2 шт., комплект 
 для монтажа 19" оборудования, 
 опоры винтовые, 4 шт., к-т 
 заземления, ключ, упаковка

Опции: специальный цвет окраски

Принадлежности: подробная информация  
 см. Монтаж систем

Чертеж: страница №156
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КОРПУСА ДЛЯ IT-ОБОРУДОВАНИЯ

IP
20

IP
55 19" ШКАФЫ НАПОЛЬНЫЕ 

ДЛЯ СЕТЕВОГО 
И ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОГО 
ОБОРУДОВАНИЯ

19" шкафы напольные 
серверные XL-ID
Предназначены специально для монтажа серверного обо-

рудования и установки источников бесперебойного питания. 
При проектировании конструкции учитывались особые требо-
вания к эксплуатации серверного оборудования, что нашло 
отражение в разработке узлов и элементов, придающих шка-
фам ХL-ID повышенную прочность и эффективный тепло-
обмен. Модификации с глубиной до 1200 мм дают возмож-
ность размещать внутри шкафов габаритное активное
оборудование, а высокая грузоподъемность позволяет монти-
ровать оборудование весом до 900 кг.

Корпуса разработаны 
с учетом следующих требований 
IT-специалистов:

n Современный дизайн

n Широкий выбор размеров

n Сварная конструкция каркаса выполнена полностью из 
стального листа толщиной 1,5 / 2,0 мм и перфорирована с 
шагом 25 мм для установки оборудования.

n Возможность объединять напольные шкафы в группу 
боковым соединением

n Сопротивление внешнему механическому воздействию: не 
менее IК08

n Двери съемные и реверсивные с углом открывания до 120°

n Двери вентиляционные передняя и задняя снабжены по-
воротной ручкой и трехточечным замком, фиксирующим 
дверь в центральной, верхней и нижней точках

n Съемные боковые стенки

n В крыше и основании шкафа предусмотрены просечки для 
организации ввода кабелей

n Наличие в крыше перфорации для обеспечения свободной 
и принудительной вентиляции

n Возможность установки блока вентиляторов в крыше 
каркаса

n Возможность позиционировать 19" рейки на различной 
глубине благодаря функции «плавного хода»

n Рама каркаса смонтирована на регулируемые винтовые 
опоры с возможностью монтажа на цоколь или ролики

n Антикоррозионное покрытие достигается операцией фос-
фатации, а декоративное покрытие выполнено износо-
стойкой порошковой краской светло-серого цвета (RAL7035)

n Наличие принадлежностей: полки, блоки вентиляторов, 
кабельные организаторы, блоки розеток, панели-заглушки 
и т.д.

n Возможность монтажа при построении ЦОД системы раз-
движных дверей и потолочной секции (для XL-3D).

КОРПУСА ДЛЯ IT-ОБОРУДОВАНИЯ
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