
19" ШКАФЫ НАСТЕННЫЕ 
ДЛЯ СЕТЕВОГО 
И ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОГО 
ОБОРУДОВАНИЯ

19" Шкафы настенные X-IQ

Используются для установки пассивного, активного теле-
коммуникационного оборудования. 

Чаще всего используются в офисах для создания этажных 
узлов коммутации, а также провайдерами при создании домо-
вых сетей.

Корпуса разработаны 
с учетом следующих требований 
IT-специалистов:

n Современный дизайн

n Широкий выбор размеров

n Соответствие классу защиты до IP20

n Сопротивление внешнему механическому воздействию не 
менее IK08

n Двери съемные и реверсивные с углом открывания до 180 
градусов

n Передняя обзорная дверь с язычковым замком с двойной 
бородкой может быть заменена на глухую или перфори-
рованную. Задняя стенка с вводом для кабелей имеет 
4 точки крепления шкафа к стене

n Съемные боковые стенки

n В нижней и верхней частях шкафа расположены просечки 
для организации ввода кабелей

n Наличие просечек в верхней части корпуса для обеспече-
ния свободной и принудительной вентиляции 

n Возможность устанавливать 19" рейки на различной глу-
бине с шагом 25 мм.

n Антикоррозионное покрытие достигается операцией фос-
фатации, а декоративное покрытие выполнено износо-
стойкой порошковой краской светло-серого цвета (RAL7035)

n Наличие принадлежностей: полки, вентиляторы, блоки 
розеток, панели-заглушки и т.д.

КОРПУСА ДЛЯ IT-ОБОРУДОВАНИЯ
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Технические характеристики

19" Шкафы настенные X-IQ

Класс защиты: IP20, IK08

Нагрузка, кг: 45

Тип конструкции: сварной корпус

Материал: корпус: листовая сталь; 
 дверь: листовая сталь, 
 закаленное стекло; 
 комплект для монтажа 
 19" оборудования: листовая сталь

Поверхность: корпус, дверь и стенки: 
 структурное порошковое 
 напыление RAL 7035; 
 комплект для монтажа 
 19" оборудования: цинковое 
 покрытие

Замок: 5 мм двойная бородка

Петля: угол открывания до 180°

Комплект поставки: корпус, дверь обзорная с замком, 
 стенка боковая, 2 шт., стенка 
 задняя, комплект для монтажа 
 19" оборудования, 2 шт., 
 ключи, упаковка

Опции: специальный цвет окраски

Принадлежности: подробная информация 
 см. Монтаж систем

Чертеж: страница №161
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