
КЛИМАТИЧЕСКИЕ 
СЕТЕВЫЕ ШКАФЫ X-CC

Климатические 
сетевые шкафы X-CC

Всепогодный шкаф с системой контроля микроклимата. 
Используются для установки пассивного, активного телекомму-
никационного оборудования.

Корпуса разработаны 
с учетом следующих требований 
IT-специалистов:

n Современный дизайн

n Широкий выбор размеров

n Соответствие классу защиты до IP66

n Сопротивление внешнему механическому воздействию не 
менее IK10

n Вспененный полиуретан, устойчивый к механической де-
формации и воздействию внешней среды

n Антикоррозионное покрытие достигается операцией фос-
фатации, а декоративное покрытие выполнено износостой-
кой порошковой краской светло-серого цвета (RAL7035)

n Наличие принадлежностей: панель монтажная, дождевая 
крыша, блоки вентиляторов, термостаты, нагреватели и т.д.

КОРПУСА ДЛЯ IT-ОБОРУДОВАНИЯ

19" Шкафы настенные X-CC

Класс защиты: IP66, IK10
Un, B: 1000
In, A: 100
Нагрузка, кг: 80
Тип конструкции: сварной корпус
Материал: листовая сталь
Поверхность: корпус и дверь: структурное 
 порошковое напыление 
 RAL 7035; 
 комплект для монтажа 
 19" оборудования: 
 цинковое покрытие 
Уплотнение:  вспененный полиуретан
Замок: язычковый с «секретом»
Петля: угол открывания до 120°
Комплект поставки: корпус, дверь наружная с 
 жалюзи, дверь внутренняя с 
 перфорацией, карманы с 
 фильтрующим элементом и 
 утеплителем, комплект для 
 монтажа 19" оборудования, 
 DIN-рейка, к-т стальных 
 заглушек, сальники кабельного 
 ввода, комплект заземления, 
 ключ, упаковка
Опции: панель монтажная 
 оцинкованная, комплект 
 монтажных уголков, термостат, 
 блок вентиляторов, нагреватель, 
 полки, дождевая крыша, 
 комплект для крепления на стену
Принадлежности: подробная информация 
 см. Монтаж систем
Чертеж: страница №160
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Технические характеристики
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