
Рейка кабельная для цоколя XL-CR

МОНТАЖ СИСТЕМ

Рейка кабельная XL-CR предназначена для организации 
ввода кабеля внутри цоколя. Крепление, в зависимости от 
задачи, осуществляется либо на уголки цоколя XLE-U, либо на 
комплект уголков XL-UCR (когда необходимо проложить кабель 
по ширине цоколя или регулировать глубину установки рейки 
внутри цоколя).
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Технические характеристики

Технические характеристики

Материал: листовая сталь
Поверхность: цинковое покрытие
Комплект поставки: рейка кабельная для цоколя, 6 шт. + к-т крепления, упаковка

Материал: листовая сталь
Поверхность: цинковое покрытие
Комплект поставки: комплект уголков для кабельной рейки, 4 шт. + к-т крепления, упаковка
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Кол-во 
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в упаковке, 
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Комплект уголков 
для кабельной рейки XL-UCR

Комплект XL-UCR состоит из двух типов уголков (по 2шт 
каждого в комплекте) и предназначен для прокладывания кабеля 
по кабельной рейке XL-CR, а также для ее позиционирования по 
глубине. Крепление осуществляется на боковую часть цоколя. 
Подбор осуществляется по типоразмеру боковой части цоколя.
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XL-DKD

Шкаф XL

Гайка с фланцем

Дождевая крыша 
XL-DK, XL-DKD, L-DK, CC-DK
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МОНТАЖ СИСТЕМ

Гайка с фланцем М6
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Размеры крыши

Технические характеристики
Материал: листовая сталь
Поверхность: структурное порошковое напыление RAL 7035
Комплект поставки: дождевая крыша + к-т крепления, упаковка

Предназначена для шкафов с нару-
жной установкой. Сток воды органи-
зован сзади (XL-DK) или в две стороны 
(XL-DKD).
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