
МОНТАЖ СИСТЕМ

Технический каталог 11/202171

Соединитель панелей монтажных 
XLE-SPM

 Рис. 1

 Рис. 2 

 Рис. 3

 Рис. 4

Соединитель панелей монтажных 
XLE-SPM формирует непрерывную 
монтажную плоскость в шкафах XL, 
стоящих в щитовом ряду.
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Технические характеристики

Материал: листовая сталь

Поверхность: цинковое 
 покрытие

Комплект поставки: соединитель 
 панелей,
 + к-т крепления, 
 упаковка

XLE-SPM XLE-PM Винт М6х12

XLE-UPM

XLE-PM

Усилитель монтажной панели XLE-UPM 
предназначен для увеличения жесткости 
монтажной панели при установке тяжелого 
оборудования (более 500 кг). Крепление усилителя 
осуществляется на тыльную сторону монтажной 
панели приложеным комплектом крепления

Усилитель монтажной панели 
XLE-UPM

Технические характеристики

Материал: листовая сталь

Поверхность: цинковое покрытие

Комплект поставки: усилитель монтажной панели, 
 2 шт. + к-т крепления, упаковка
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Технические характеристики
Материал: листовая сталь

Поверхность: структурное 
 порошковое 
 напыление RAL 7035

Комплект поставки: уголок для крепления 
 секционных панелей, 
 2 шт. + к-т крепления, 
 упаковка
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Уголок для крепления 
секционных панелей XL-RS

Уголок для крепления секци-
онных панелей XL-RS предназначен 
для установки секционных панелей и 
внутренних дверей в лицевой части 
шкафа. Крепление осуществляется 
на каркас шкафа приложенным 
комплектом  крепления.
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Гребенка XL-GL

Технические характеристики

Материал: листовая сталь

Поверхность: цинковое покрытие

Комплект поставки: гребенка, 2шт., 
 к-т крепления, упаковка

Гребенка XL-GL предназначена для 
организации и фиксации кабеля в 
напольных шкафах. Фиксации гребенки 
производится непосредственно на 
монтажную панель приложенным 
комплектом крепления.
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