
Защита дна XL-ZD, XL-UZD, 
XL-SZDZ, XL-UZDC

Защита дна XL-ZD, XL-UZD, XL-SZDZ, XL-UZDC служит для 
организации кабель-ввода и для защиты нижней части шкафа от 
попадания пыли и влаги. Для того, чтобы закрыть проем в нижней 
части шкафа панелями XL-ZD, XL-UZD, XL-UZDC, подбирается 
комбинация из двух (трех) панелей в зависимости от глубины  
            шкафа.
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Технические характеристики
Материал: листовая сталь
Поверхность: цинковое покрытие
Уплотнение: пенополиуретан (для UZD, UZDC)
Комплект поставки: защита дна + к-т крепления, упаковка
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Панель секционная модульная 
XL-PSM

Панель секционная модульная XL-PSM предназначена для 
удобства установки модульных автоматов без дополнительной 
доработки секционной панели.  Крепление панели 
осуществляется на уголки для крепления секционных панелей 
XL-RS (установка в крайнем ближнем положении к фасадной 
двери), уголки XL-UM2 или XL-UM4, которые в свою очередь 
монтируются на горизонтальные шини XL-RH или XL-RMB. Также 
есть возможность смонтировать данный мост на универсальный 
профиль XL-PU или вертикальный профиль XL-RV.

1
1
1
1
1

Высота L, мм Ширина В, мм

Кол-во 
в упаковке, 

шт.
Код

Размеры панели

Технические характеристики
Материал: листовая сталь

Поверхность: структурное порошковое напыление RAL 7035

Комплект поставки: панель секционная + к-т крепления, упаковка
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