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Best.-Nr.

Technische Eigenschaften

19" Wandschränke X-IQ

Technischer Katalog 2018

Schutzart: IP20, IK08
Belastbarkeit, kg: 45
Konstruktionsart: Geschweißt Gehäuse
Material: Gehäuse:  Stahlblech; 

Tür: Stahlblech, Hartglas; 
19" Profilrahmen: Stahlblech

Oberfläche: Gehäuse, Tür: RAL 7035 Pulver-
Strukturlackierung; 
19" Profilrahmen: verzinkt

Verschluss: Zungenverriegelung mit Doppelbart-
Einsatz

Band: Öffnungswinkel bis 180°
Lieferumfang: Gehäuse, Wandmodul, abschließbare 

Sichttür, 2x 19"-Profilrahmen, 
Erdungsset, Schlüsselsatz, Verpackung

Optionen: Spezielle Farbe, Sondergrößen 
Zubehör: Weitere technische informationen 

finden “Systemausbau”
Zeichnung: Seite №121
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KLIMANETZSCHRÄNKE X-CC
Klimanetzschränke X-CC

Der Klimaschrank mit dem Kontrollsystem des Mikroklimas. Werden für 
die Montage der passiven, aktiven Telekommunikationsausrüstung 
verwendet.

Gehäuse sind mit den folgenden 
Anforderungen der Hersteller 
von IT ausgearbeitet:

Das moderne Designn

Breite Auswahl der Größenn

Еntspricht den Schutzklassen IP66n

Beständigkeit gegen mechanische Einwirkung von außen nicht weni-n
ger als IK10

Eingeschäumte PU-Türdichtung, widerstandsfähig gegen mechanische n
Beanspruchung und Umgebung

Korrosionsschutz wird durch Phosphatierung zuwärts gebracht, und n
dekorative Beschichtung wird von abriebfesten Pulverfarbe in hellgrau 
(RAL7035) ausgefertigt

Verfügbarkeit von Zubehörteilen: Montageschienen, Lüftereinschübe, n
Rangierpanele, Steckdosen, Blindbleche, usw.

IT SCHALTSCHRANKSYSTEM IT SCHALTSCHRANKSYSTEM
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