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Luftbegrenzer-Paneel  POP, POP-3

Schraube M6x12

Schraube M6x12
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Montagehöhe, HE Höhe, mm
Best.-Nr.

Höhe 
(Paneel) L, mm

Technische Eigenschaften

Material: Stahlblech
Oberfläche: RAL 7035 Pulver-Strukturlackierung
Lieferumfang: Luftbegrenzer-Paneel + Einbauset, Verpackung

Material: Stahlblech
Oberfläche: RAL 7035 Pulver-Strukturlackierung
Lieferumfang: Luftbegrenzer-Paneel + Einbauset, Verpackung

Für die Teilung der Ströme 
der kalten und heißen Luft 
innen des 19" Serverschran-
kes. Montage auf die C-Profil-
schienen in den Schränken mit 
der Breite 800 mm.

Paneel mit Kabelorganisatoren 19"

Paneel mit Kabelorganisatoren  
PO19

PO19-1U 40õ601 20,84

Best.-Nr.
Abmessun-

gen 
(Ring), mm

Montage-
höhe, HE

483

70

43,5

Paneel mit den senkrechten 
Kabelorganisatoren PVO

Technische Eigenschaften

Technische Eigenschaften

Material: Stahlblech
Oberfläche: RAL 7035 Pulver-

Strukturlackierung
Lieferumfang: Paneel mit den senkrechten 

Kabelorganisatoren  
+ Einbauset, Verpackung

Material: Stahlblech
Oberfläche: RAL 7035 Pulver-

Strukturlackierung
Lieferumfang: Paneel mit Kabelorganisatoren  

+ Einbauset, Verpackung

L

80

70

Schraube M6x12

Für die wirksame Unterbringung des 
Kabels innerhalb der 19" Serverschränke.
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Abmessungen 
(Schrank), mm

HE Höhe, 
mm

Best.-Nr.
Höhe 

(Paneel) L, 
mm
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SYSTEMAUSBAUSYSTEMAUSBAU

Abmessungen (Schrank) Verpackung-
seinheit, 

Stück

Verpackung-
seinheit, 

Stück

Verpackung-
seinheit, 

Stück

Gewicht, 
kg

Gewicht, 
kg

Gewicht, 
kg


