
Ununterbrochene und gelochte 
Paneel  PP19

Technische Eigenschaften

Material: Stahlblech
Oberfläche: RAL 7035 Pulver-Strukturlackierung
Lieferumfang: Paneel+ Einbauset, Verpackung PS19-1U
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Schließt einen leeren Raum. 
Montage zu Senkrechtleiste 19".
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Schraube Ì6õ20
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Universellepaneel 
für den Lüfterblock  XL-PUBV

Material: Stahlblech
Oberfläche: RAL 7035 Pulver-Strukturlackierung
Lieferumfang: Paneel für den Lüfterblock  + Einbauset, Verpackung

Technische Eigenschaften
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Best.-Nr.

Lüfterblock BV-19

Technische Eigenschaften

43,5
483

427
240

Montage zu Senkrechtleiste 19" ist 
möglich. Besteht aus zwei Lüftern, des 
zuführenden Kabels, den Schalter mit 
der Beleuchtung. 

Schraube M6x12
Kontermutter M6

Schutz für den Lüfterblock  ZB

Technische Eigenschaften

Material: Stahlblech
Oberfläche: RAL 7035 Pulver-Strukturlackierung
Lieferumfang: Shutz für den Lüfterblock, Einbauset, 

Verpackung

540
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Schraube М6х12

Schraube 
М6х12

ZB 3,2 1

Best.-Nr.
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Shutzart IP20
Material Stahlblech
Oberfläche RAL 7035 Pulver-Strukturlackierung
Lieferumfang Lüfterblock, Einbauset, Verpackung
Temperaturenumfang   von-10°C bis zu +50°С
Arbeitsspannung 230/50V/Hz
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