
КОРПУСА 
ИЗ НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ

Корпуса из нержавеющей стали

Гамма продукции из нержавеющей стали для систем управ-
ления и защиты электротехнических устройств и контрольно-
измерительной аппаратуры, автоматизации производствен-
ных процессов и распределения электрической энергии в 
местах с агрессивными средами. Нашли применение в таких 
отраслях, как: горнодобывающая промышленность, пищевая 
промышленность, химическая промышленность, медицина, а 
также в областях, требующих использования современных 
методов автоматизации производственных процессов; 
гражданском строительстве и инфраструктурах.

Корпуса разработаны 
с учетом следующих требований 
изготовителей щитов:

nСовременный дизайн

nШирокий выбор типоразмеров

nСоответствие классам защиты IP55 / IP66

nСопротивление внешнему механическому воздействию не 
менее IК08

nСварная конструкция каркаса выполнена полностью из 
стального нержавеющего листа толщиной 2,0 мм и пер-
форирована с шагом 25 мм для установки оборудования

nДверь выполнена из нержавеющей стали толщиной 2,0 мм, 
потолочная панель, задняя и боковые стенки из нержа-
веющей стали толщиной 1,5 мм. Двери могут быть сталь-
ные сплошные, двустворчатые или со вставкой из зака-
ленного стекла толщиной 4,0 мм

nРеверсивные двери

nСимметричность корпусов позволяет соединять рамы просто 
и быстро – слева, справа

nВозможность монтажа шкафа на цоколь из нержавеющей 
стали высотой 100 и 200 мм

nВспененный полиуретан, устойчивый к механической де-
формации и воздействию внешней среды

nОцинкованные монтажные мосты и панели с разметкой для 
позиционирования оборудования

nВсе детали шкафа оснащены клеммами заземления

nУдобный и быстрый монтаж

nШирокий выбор дополнительных опций
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1 - степень защиты, 2 - корпус, 3 - монтажная панель, 4 - принадлежности, 5 - специальные размеры

IP66, IК10

нержавеющая сталь 
1,5/2,0 мм

сталь 2,0/2,5 мм,
оцинкованная

стандарт

возможно
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доп. опция

стандарт
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1

1

2

2

3

3

4

4

5

5

стр. 42XLS55 стр. 43XLDS55 стр. 44XMS66 стр. 45XMDS55

Технический каталог 11/202141

стр. 46LS66 стр. 47LDS55 стр. 48SS66, SVS 55


